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产品特点 产品简介
 通用化模块组合设计

 具有检波输出功能

 内部/外部参考时钟可

切换

 频率可重构

HXY-UDCB818-2T4RPZ-2G 是一款超宽带多通道上下变频

模块，包含独立的 2 个发射通道和 4 个接收通道。工作频

率范围覆盖 0.8GHz～18GHz，全频段发射输出功率典型值

0dBm，接收增益典型值 40dB，工作电压 VCC=+24V。全频带

发射杂散抑制大于 50dBc（输出 0dBm 条件下），接收杂散

抑制大于 55dBc（输出 0dBm 条件下）。该产品主要应用于

通信发射机/接收机的宽带上/下变频，实现信号的滤波、

频率变换、幅度调节等功能。

原理框图

电性能参数 (若无特殊说明，VCC=+24V, TA=-40℃～+70℃, 50Ω )

参数 代号 最小值 典型值 最大值 单位 备注

上变频

部分

中频输入中心频率 fIF 1.3 - 2.3 GHz 1GHz 瞬时带宽

中频输入功率 PIF - -8 - dBm

射频输出频率 fRF 0.8 - 18 GHz

射频线性输出功率 PTout 0 - - dBm PIFin=-8dBm

射频饱和输出功率 Psat 4 - - dBm

带内平坦度 △GpT -2 - 2 1G 带宽内

射频衰减 A1T 0 - 31.5 dB 步进 0.5dB

射频输出杂波抑制 Rspur T - 50 - dB PTout =0dBm

射频输出谐波抑制 HR T

30 - -
dBc

0.8～6GHz；

PTout =0dBm

50 - - 6～18 GHz；
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参数 代号 最小值 典型值 最大值 单位 备注
PTout =0dBm

SPST 关断比 Ron/off T - 40 - dB

下变频

部分

输入射频频率范围 fRFin 0.8 - 18 GHz

瞬时带宽 BWIFout - 0.2/2 - GHz 两种带宽切换

中频输出中心频率 fIFout 1.3 - 2.3 GHz

抗烧毁功率 PCW 4 - - W 连续波输入,5分钟

接收增益 Gr - 40 - dB

带内平坦度 △GpR -1.5 1.5 dB 1GHz 带宽内

中频输出饱和功率 PIFout - - 10 dBm

中频输出 P-1 P-1IFout 4 - - dBm

中频衰减 AIF 0 - 31 dB 步进 1dB

射频衰减 AR 0 - 31 dB 步进 1dB

噪声系数 NF - - 6.5 dB TA=25℃

中频输出谐波抑制 HR IFout - 40 - dBc PIFout=0dBm 时

中频输出带内杂散抑制 Rspur IFout - 55 - dBc PIFout=0dBm 时

参考

信号

输出

[注]

输出频率 fCLK-INT - 100 - MHz

输出功率范围 PCLK-INT -2 - 2 dBm

输出杂散抑制 Rspur CLK-INT - 70 - dBc

输出谐波抑制 HR CLK-INT - 30 - dBc

输出相位噪声 PN CLK-INT

- -120 -

dBc/Hz

@100Hz

- -150 - @1kHz

- -160 - @10kHz

- -165 - @100kHz

公共

指标

端口驻波 VSWR - 2.5 - -

+24V 工作电流 I+24V - - 1.5 A

注:仅限使用内部参考时

最大极限值

参数 极限 备注

最大输入电压 +32V 最大值

外部参考输入最大功率 +10dBm 最大值

中频输入功率 +10dBm 最大值

环境特性 (设计保证)

参数 最小值 典型值 最大值 单位 备注

工作温度 -40 +70 ℃

贮存温度 -50 +85 ℃

机械参数
参数 数值 单位 备注

外形尺寸 129×105×45 mm 公差±0.1

重量 kg 最大值
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外形尺寸图 (单位：英寸[毫米])

射频接口定义
标识号 说明 连接器类型 备注
RF1-RF4 射频输入 SMP（M）-J

RF5-RF6 射频输出 SMP（M）-J

IF1-IF4 中频输出 SMA-K（4 孔法兰）

IF5-IF6 中频输入 SMA-K（4 孔法兰）

REF-IN 外部参考输入 SMA-K（2 孔法兰）

REF-OUT1～

REF-OUT3
参考输出 SMA-K（2 孔法兰）

电源控制接口引脚定义（J30J-25ZKP）
引脚序号 标识号 说明

1-5 +24V 组件供电

6-10 GND 电源地

11 SPI_CLK 串口时钟

12 SPI_LE 串口使能

13 SPI_MOSI 控制数据

14 SPI_MOSO 回传数据

15 GND 控制地

16-19 NC 空脚

20 TDI

FPGA 烧写口
21 TDO

22 TMS

23 TCK
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引脚序号 标识号 说明

24 +3.3V

25 GND

J30J-25ZKP 矩形连接器

SPI 通信协议

1) 通信说明

该通信接口为同步串行接口，需要通信主机提供同步时钟信号，通信主机为

外控计算机，接收从机为宽带上下变频组件。

当/CS 有效(低电平有效)时，接收从机在 SCK 上升沿对输入数据 SDI 进行采

样，直至/CS 无效(高电平无效)为止，接收从机按照预定数据定义进行解析，当

解析数据合法时，即按照数据定义进行相应控制操作；当解析数据非法时，接收

丛机自动丢弃该组数据，不进行任何操作。

2) 工作时序（上升沿有效）

通信时序图

输入数据采样发生在串行输入时钟上升沿处，即要求在时钟上升沿到来之前

数据已准备就绪。

输入高电平为+3.3V,高电平最低有效值为+2.7V。
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输入低电平为 0V,低电平最高有效值为+0.6V。

输出低电平为 0V，输出高电平为+3.3V。

输入串行时钟最大频率 5MHz，可靠传输距离不大于 2米。

3) SPI 数据格式及说明

通信协议由指令码和输入数据码两个部分组分，指令码定义见下表：

指令码
指令定义

I7 I6 I5 I4 I3 I2 I1 I0

0 0 0 0 0 0 0 0 调谐频率控制码

0 0 0 0 0 1 1 0 下变频通道 1衰减

0 0 0 0 0 0 1 0 下变频通道 2衰减

0 0 0 0 0 1 0 0 下变频通道 3衰减

0 0 0 0 1 0 0 0 下变频通道 4衰减

0 0 0 1 0 0 0 0 上变频通道 1衰减

0 0 1 0 0 0 0 0 上变频通道 2衰减

0 1 0 0 0 0 0 0 公共开关滤波器组

1 0 0 0 0 0 0 0 内外参考切换

0 0 0 0 1 1 1 0 下变频中频带宽切换

数据码定义：

a) 调谐频率控制指令

调谐频率控制数据 指令码

D15～D0 0000_0000

调谐频率有效范围为 0.8~18G,频率步进为 100MHz，即频率控制数据(D15~D0)

有效范围为 0.8×1000 到 18×1000，例如 15000MHz 的调谐频率码为 0x3A98。

b) 下变频衰减控制指令

下变频射频衰减控制

数据

下变频中频衰减控制

数据
指令码

D15～D8 D7～D0

0000_0110,通道 1

0000_0010,通道 2

0000_0100,通道 3

0000_1000,通道 4

下变频中频和射频衰减有效范围均为 0dB~31dB,步进 1dB,衰减值就是控制

数据位的二进制码值，4个通道独立控制。下变频射频衰减控制对应关系如下表
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所示：

D12～D8 数据

（D15～D13 补 0）

下变频射频衰减控制

16dB 8dB 4dB 2dB 1dB

不衰减 00000 0 0 0 0 0

1dB 00001 0 0 0 0 1

2dB 00010 0 0 0 1 0

4dB 00100 0 0 1 0 0

8dB 01000 0 1 0 0 0

16dB 10000 1 0 0 0 0

31dB 11111 1 1 1 1 1

下变频衰减控制对应关系如下表所示：

D4～D0 数据

（D7～D5 补 0）

下变频中频衰减控制

16dB 8dB 4dB 2dB 1dB
不衰减 00000 0 0 0 0 0

1dB 00001 0 0 0 0 1

2dB 00010 0 0 0 1 0

4dB 00100 0 0 1 0 0

8dB 01000 0 1 0 0 0

16dB 10000 1 0 0 0 0

31dB 11111 1 1 1 1 1

c) 上变频射频衰减控制指令

上变频射频衰减控制数据 指令码

D15～D0
0001_0000，通道 1

0010_0000，通道 2

上变频射频衰减有效范围为 0dB～31dB,步进 1dB,衰减值就是控制数据位的

二进制码值。上变频射频衰减控制对应关系如下表所示：

D4～D0 数据

（D15～D5 补 0）

上变频射频衰减控制

16dB 8dB 4dB 2dB 1dB

不衰减 00000 0 0 0 0 0

1dB 00001 0 0 0 0 1

2dB 00010 0 0 0 1 0

4dB 00100 0 0 1 0 0

8dB 01000 0 1 0 0 0

16dB 10000 1 0 0 0 0

31dB 11111 1 1 1 1 1
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d) 公共开关滤波器组控制指令

公共开关滤波器组控制

数据
指令码

D15~D0 0100_0000

滤波器组切换真值表如下表所示。

控制输入
通带 GHz

D2 D1 D0

1 0 0 0.7～1.4

1 1 1 1.2～2.2

0 1 1 1.8～3.2

0 0 0 2.4～4.0

1 0 1 3～6.5

0 1 0 4.6～9

1 1 0 6～12

0 0 1 10～18

真值表值即为控制数据位的二进制码值，例如选择 0.7-1.4G 通道控制数据

为 0x04。

e) 内外参考切换指令

内外参切换数据 指令码

D15~D0 1000_0000

数据 0为内参考，1为外参考。

D15~D0 数据 备注

0x0000 内部参考

0x0001 外部参考

f) 下变频中频带宽切换指令

下变频中频带宽切换控

制数据
指令码

D15~D0 0000_1110

下变频中频带宽切换对应关系如下表所示：

D15~D0 指令码

0X00 宽带（1G）

0X01 窄带（200M）



HXY-UDCB818-2T4RPZ-1G

宽带多通道上下变频 SIP 模块(2 发 4 收),0.8～18GHz

地址：南京市秦淮区永智路 10号三才大厦 3号楼 1楼

电话：025-86993882 13390765206

8

注意事项：

1) 模块对静电敏感，存储和使用中注意防静电，仪器、设备等应良好接地；

2) 模块非气密封装，对湿度较为敏感，请在干燥、氮气环境储存；

3) 如有问题请与供应商联系。


